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Klimatyzatory przypodøogowe

Nowoczesny design pøaskiej 
jednostki wewn•trznej 
klimatyzatora przypodøogowego 
rewelacyjnie wkomponowuje 
si• w r€•norodne style wn•trz 
budynk€w mieszkalnych  
i biurowych. Bezpo‚redni monta• 
urzƒdzenia w stre„e przebywania 
ludzi znacznie ogranicza warto‚… 
niezb•dnej energii do chøodzenia 
i grzania, a tym samym koszty 
eksploatacyjne.

Komfort cieplno-akustyczny w tradycyjnym stylu

pøaska konstrukcja  a

regulowany przepøyw  a

powietrza 

funkcja chøodzenia i grzania a

super cichy  a

„ltr wielokrotnego u•ycia  a

dwustopniowy system „ltracji a

prosta obsøuga eksploatacyjna a

Praca w niskich   a
temperaturach

Po••czenie pracy spr••arki o wysokiej wydajno•ci  
z monitoringiem temperatury czynnika ch•odniczego 
(dodatkowy czujnik) zapewnia precyzyjny proces 
„sterowania inverterowego” co jest niezwykle wa•ne  
w warunkach niskich temperatur zewn•trznych.

Tryb pracy Typ 9 - 14

Ch!odzenie od -10 do 43"C

Grzanie od -15 do 24"C



Komfort ciszy a Dwa w jednym a

Jednostki wewn•trzne uzbrojone zosta•y w super cichy 
tryb pracy wentylatora w funkcji ch•odzenia.
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Filtr polifenolowy

Filtr jonowy

Filtr usuwa nieprzyjemne  
zapachy dzi•ki procesowi 
utleniania i redukcji jon!w 
generowanych na powierzchni 
"ltra wykonanego z element!w 
ceramicznych. 

Drobne cz•stki kurzu, 
zarodniki grzyb!w oraz 
szkodliwe mikroorganizmy s• 
absorbowane dzi•ki zjawiskom 
elektrostatyki, a nast•pnie 
eliminowane przy pomocy 
polifenolu esktrakowanego  
z owoc!w.

Tryb pracy Poziom ha!asu

Cichy 22 dB(A)
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Efektywny proces  a
chøodzenia i grzania

Wszechstronny i prosty  a
monta!

W zale•no•ci od stopnia zaawansowania budowy  
i wyposa•ania pomieszczenia, jednostka wewn•trzna  
mo•e by# tak zainstalowana, aby by•a jak najmniej widoczna  
i odpowiednio harmonizowa•a z otoczeniem wn•trza.

Wbudowany uk•ad dw!ch wentylator!w nawiewnych 
przy•piesza proces wymiany energii istotnie 
wp•ywaj•c na czas osi•gania wymaganej temperatury 
w pomieszczeniu.

AGYF09LA

AGYF12LA

AGYF14LA

2.60kW / EER 4.91
3.50kW / COP 4.43

3.50kW / EER 3.72
4.50kW / COP 3.78

4.20kW / EER 3.68
5.20kW / COP 3.61

Ch!odzenieMonta$ podokienny

Monta$ na%cienny

Monta$ we wn&ce

Monta$ w %cianie Grzanie

Start  
urz'dzenia

Start  
urz'dzenia

Praca 
urz'dzenia

Praca 
urz'dzenia

Nawiew powietrza 
„g!r•” w celu 
zabezpieczenia 
w•a•ciwego 
przep•ywu 
opadaj•cego 
zimnego powietrza.

Nawiew powietrza 
„g!r•” w celu 
zabezpieczenia 
przed 
przedostawaniem 
si• ch•odnego 
powietrza.
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Model
Jednostka wewn•trzna AGYF09LA AGYF12LA AGYF14LA

Jednostka zewn•trzna AOYV09LA AOYV12LA AOYV14LA

Napi•cie / Liczba faz / Cz•stotliwo•# V / $ / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Moc cieplna
Ch•odzenie

kW
2.60 (0.9 ~ 3.5) 3.50 (0.9 ~ 4.0) 4.20 (0.9 ~ 5.0)

Grzanie 3.50 (0.9 ~ 5.5) 4.50 (0.9 ~ 6.6) 5.20 (0.9 ~ 8.0)

Moc elektryczna
Ch•odzenie

kW
0.53 0.94 1.14 

Grzanie 0.79 1.19 1.44

EER - Wska%nik energetyczny Ch•odzenie
kW

4.91 - A 3.72 - A 3.68 - A

COP - Wska%nik energetyczny Grzanie 4.43 - A 3.78 - A 3.61 - A

Pob!r pr•du Ch•odzenie / Grzanie A 2.6 / 3.8 4.4 / 5.5 5.2 / 6.4

Osuszanie l / h 1.3 1.8 2.1

Poziom g•o•no•ci j. wewn•trznej Ch•odzenie / H / M / L / Q* dB(A) 40 / 35 / 29 / 22 40 / 35 / 29 / 22 44 / 38 / 31 / 22

Poziom g•o•no•ci j. zewn•trznej Ch•odzenie dB(A) 47 48 50

Przep•yw powietrza Wewn•trzna / Zewn•trzna m3 / h 570 / 1680 570 / 1680 650 / 1910

Wymiary:
Wysoko•# x Szeroko•# x D•ugo•#
Masa netto

Jednostka wewn•trzna
mm 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200

kg 14 14 14

Jednostka zewn•trzna
mm 540 x 790 x 290 540 x 790 x 290 578 x 790 x 300

kg 36 36 40

Instalacja ch•odnicza (•r. przy••czy) Gaz / Ciecz mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7

Instalacja skroplin (•r. rury) Wewn•trzna / Zewn•trzna mm 16 / 29 16 / 29 16 / 29

Max d•ugo•# instalacji ch•odniczej (bez do•adowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 20 (15)

Max r!•nica poziom!w m 15 15 15

Dopuszczalny zakres
temperatur zewn•trznych

Ch•odzenie
°C

-10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43

Grzanie -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Czynnik ch•odniczy R410A R410A R410A

Dane techniczne
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SU MO TU WE TH FR SA

7

3 126 9 15 18 21

Wbudowany programator  a
czasowy

Funkcja dedykowana do automatycznego wy••czania  
i za••czania urz•dzenia oraz utrzymywania wymaganej 
temperatury w cyklu tygodniowym w poszczeg!lnych 
strefach czasowych w ci•gu jednego dnia.

Praca klimatyzatora w systemie dwuzmianowym  
ON/OFF dla ka•dego dnia tygodnia.

Praca klimatyzatora w systemie dwuzmianowym 
temperatury dla ka•dego dnia tygodnia.

Programator temperatury

Programator tygodniowy + programator 
temperatury

Programator tygodniowy

Kalendarz tygodniowy Zegar temperaturowy

Zegar dobowy Wy%wietlacz tryb*w 
pracy

•C
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Funkcja 10"C HEAT a

Funkcja „10°C HEAT” zosta•a stworzona w celu 
unikni•cia niepotrzebnego przegrzania pomieszczenia 
podczas nieobecno•ci u•ytkownik!w, a zarazem 
utrzymania niezb•dnej minimalnej temperatury. Modele 
ASYB uzbrojone zosta•y w automatyczny system 
monitoringu temperatury na sta•ym poziomie 10°C.

W momencie opuszczania pomieszczenia 
nale•y uruchomi# funkcj• „10°C HEAT” przy 
pomocy pilota bezprzewodowego.

Je•eli temperatura w pomieszczeniu jest wy•sza 
ni• 10°C, funkcja „10°C HEAT” pozostaje w trybie 
monitoringu. W przypadku spadku temperatury poni•ej 
10°C klimatyzator uruchamia si• utrzymuj•c temperatur• 
na poziomie 10°C przez 48 godzin.

Po zako&czeniu dzia•ania funkcji „10°C HEAT” (po 
up•ywie 48h lub manualnym wy••czeniu), temperatura  
w pomieszczeniu, dzi•ki modu•owi inverterowemu, 
szybko osi•gnie warto•# zgodn• z wcze•niejszymi 
ustawieniami.

Akcesoria opcjonalne

Pilot przewodowy  
UTB-YUD

Zestaw do zabudowy  
UTR-STA

H - szybkie obroty

M - •rednie obroty

L - niskie obroty

Q - tryb cichy

Producent zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian.

Wydajno•# ch•odzenia / grzania 
bazuje na nast•puj•cych 
parametrach:

• Ch!odzenie 

 · Temp. wewn.: 27'C DB/19'C WB

 · Temp. zewn.: 35'C DB/24'C WB

• Grzanie

 · Temp. wewn.: 20'C DB/15'C WB

 · Temp. zewn.: 7'C DB/6'C WB

• Wentylator ustawiony na szybkie

   obroty.


