
16

Klimatyzatory •cienne

Stylowa, pøaska i elegancka obudowa jednego z najpopularniejszych 
modeli klimatyzator•w €ciennych Fujitsu, dedykowanych dla potrzeb 
indywidualnych pomieszcze•, idealnie wkomponowuje si‚ w dowolny 
styl wn‚trza. Dokøadno€ƒ regulacji temperatury, wielostopniowy system 
„ltracji powietrza plasuj… urz…dzenie w grupie system•w wysokiego 
komfortu.

Inteligentne urz•dzenia harmonizuj•ce z ka€dym wn•trzem

pøaska konstrukcja  a

regulowany przepøyw powietrza  a

funkcja chøodzenia i grzania a

super cichy  a

„ltr wielokrotnego u!ycia  a

dwustopniowy system „ltracji a

prosty i szybki monta! a

Praca w niskich  a
temperaturach

Po••czenie pracy spr••arki o wysokiej wydajno•ci  
z monitoringiem temperatury czynnika ch•odniczego 
(dodatkowy czujnik) zapewnia precyzyjny proces 
„sterowania inverterowego”, co jest niezwykle wa•ne  
w warunkach niskich temperatur zewn•trznych.

Tryb pracy Temperatura

Ch!odzenie od -10 do 43"C

Grzanie od -15 do 24"C



Dwa w jednym a Prosta obsøuga serwisowa a

Przede wszystkim regularny proces czyszczenia pozwala 
na utrzymanie urz•dzenia w nienagannej, efektywnej 
pracy.

Klimatyzatory •cienne wyposa•one zosta•y w •atwo 
zdejmowalny panel przedni umo•liwiaj•cy prosty dost•p 
do element!w wymagaj•cych regularnego oczyszczenia.

Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzi•ki procesowi 
utleniania i redukcji jon!w generowanych na powierzchni 
"ltra wykonanego z element!w ceramicznych.

*Filtr jest gotowy do u•ytku przez okres 3 lat pod warunkiem
regularnego mycia pod bie••c• wod•.

Drobne cz•stki kurzu, zarodniki grzyb!w oraz szkodliwe 
mikroorganizmy s• absorbowane dzi•ki zjawiskom 
elektrostatyki, a nast•pnie eliminowane przy pomocy 
polifenolu esktrahowanego z owoc!w.
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Filtr polifenolowy

Filtr jonowy*
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Unikalny moduø !ltra plazmowego efektywnie oczyszcza  a
powietrze w pomieszczeniu

Pole elektryczne

Filtr plazmowy jest zamontowany wewn•trz jednostki. Najdrobniej sze cz•steczki kurzu s• zatrzymywane przez "ltr elektrostatyczny,  
a nieprzyjemne zapachy zostaj• zneutralizowane za pomoc• jon!w ujem nych. Dzi•ki zastosowaniu "ltra o ni•szych oporach przep•ywu 
powietrza, w odniesieniu do dotychczas montowanych w jednostkach kl imatyzacyjnych, osi•gni•ty zosta• lepszy wska#nik przep•ywu 
powietrza oraz wy•sza sprawno•$ neutralizacji zanieczyszcze%.

Ozonowanie

Ujemnie na•adowane cz•steczki kurzu 
itp. przyci•gane s• do uziemionej 
siatki, gromadzone na powierzchni 
"ltra oczyszczaj•cego i usuwaj•cego 
nieprzyjemne zapachy.

Filtr plazmowy generuje jony i ozon, 
kt!re wspomagaj• proces neutralizacji 
nieprzyjemnych zapach!w i dymu 
papierosowego.

Filtr plazmowy

Siatka $ltracyjna

Filtr elektrostatyczny

C

ASYB09LD ASYB12LD

ASYB18LD ASYB24LD

2.60kW / EER 4.26
3.60kW / COP 4.44

3.50kW / EER 3.85
4.80kW / COP 3.93

5.20kW / EER 3.02
6.25kW / COP 3.61

7.10kW / EER 3.21
8.10kW / COP 3.62

ASYB09/12/18LD

Pilot dla 
ASYB09/12/18LD

ASYB24LD Pilot dla 
ASYB24LD
w standardzie

Jednostka 
zewn%trzna dla 
ASYB09/12LD

Jednostka 
zewn%trzna dla 
ASYB18/24LD

SLEEP
TIMER

PROGRAM
TIMER

PLASMA AIR
CLEANER

COIL
DRY

WASHABLE
PANEL

W+ S
TIMER

UP/DOWN
SWING

AUTO
AIR FLOW

CHANGE
OVER

AUTO
RESTART

DOUBLE
SWING

09/12/18LD24LD

Opcja dla 24LD

Pilot dla 
ASYB24LD
opcjonalnie



Model
Jednostka wewn•trzna ASYB09LD ASYB12LD ASYB18LD ASYB24LD

Jednostka zewn•trzna AOYS09LD AOYS12LD AOYS18LD AOYS24LD

Napi•cie / Liczba faz / Cz•stotliwo•$ V / & / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Moc cieplna
Ch•odzenie

kW
2.60 (0.5 ~ 3.7) 3.50 (0.9 ~ 4.3) 5.20 (0.9 ~ 5.7) 7.10 (0.9 ~ 8.0)

Grzanie 3.60 (0.5 ~ 6.1) 4.80 (0.9 ~ 6.7) 6.25 (0.9 ~ 9.1) 8.10 (0.9 ~ 10.6)

Moc elektryczna
Ch•odzenie

kW
0.61 0.91 1.72 2.21

Grzanie 0.81 1.22 1.73 2.24

EER - Wska#nik energetyczny Ch•odzenie
kW

4.26 - A 3.85 - A 3.02 - B 3.21 - A

COP - Wska#nik energetyczny Grzanie 4.44 - A 3.93 - A 3.61 - A 3.62 - A

Pob!r pr•du Ch•odzenie / Heating A 2.9 / 3.9 4.3 / 5.5 7.6 / 7.7 9.7 / 9.8

Osuszanie l / h 1.3 1.8 2.8 3.0

Poziom g•o•no•ci j. wewn•trznej Ch•odzenie / H / M / L / Q* dB(A) 39 / 34 / 29 / 20 41 / 35 / 29 / 20 45 / 39 / 33 / 26 49 / 43 / 38 / 33

Poziom g•o•no•ci j. zewn•trznej Ch•odzenie dB(A) 47 47 50 52

Przep•yw powietrza Wewn•trzna / Zewn•trzna m3 / h 560 / 1970 595 / 1830 700 / 2000 1170 / 2340

Wymiary:
Wysoko•$ x Szeroko•$ x D•ugo•$
Masa netto

Jednostka wewn•trzna
mm 283 x 790 x 230 283 x 790 x 230 283 x 790 x 230 320 x 998 x 228

kg 9.5 9.5 10 14

Jednostka zewn•trzna
mm 540 x 790 x 290 540 x 790 x 290 578 x 790 x 300 578 x 790 x 315

kg 34 36 40 44

Instalacja ch•odnicza (•r. przy••czy) Gaz / Ciecz mm 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7 6.35 / 15.88

Instalacja skroplin (•r. rury) Wewn•trzna / Zewn•trzna mm 16 / 29 16 / 29 16 / 29 16 / 29

Max d•ugo•$ instalacji ch•odniczej (bez do•adowania czynnika) m 20 (15) 20 (15) 20 (15) 30 (15)

Max r!•nica poziom!w m 15 15 15 20

Dopuszczalny zakres
temperatur zewn•trznych

Ch•odzenie
°C

-10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43 -10 ~ 43

Grzanie -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24 -15 ~ 24

Czynnik ch•odniczy R410A R410A R410A R410A

Dane techniczne
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Czyste urz"dzenie = czyste  a
pomieszczenie

Skuteczno•# !ltra   a
plazmowego

Proces wykroplenia wilgoci
Skuteczno&' usuwania 
zanieczyszcze(

Dym papierosowy
Metoda bada%: JEM 1417;
Pomieszczenie: 30 m', szczelnie 
zaizolowane;
Warunki pomiarowe: Dym papierosowy 
(5 papieros!w palonych jednocze•nie)

Skuteczno&' usuwania 
nieprzyjemnych zapach)w

Kwas octowy
Metoda bada%: JEM 1467
Pomieszczenie: 1 m', szczelny pojemnik 
zaizolowany silikonem akrylowym

Skuteczno&' usuwania 
nieprzyjemnych zapach)w

Amoniak
Pomieszczenie: 1 m', szczelny pojemnik 
zaizolowany silikonem akrylowym

Proces odparowania wilgoci

Skuteczno&' $ltra plazmowego

Klimatyzatory •cienne z serii ASYB wyposa•one s•  
w funkcj• osuszania wn•trza urz•dzenia. Usuwanie  
wilgoci z jednostki skutecznie chroni urz•dzenie  
i pomieszczenie przed rozwojem niebezpiecznych  
bakterii, ple•ni i grzyb!w. Proces oczyszczania 
klimatyzatora realizowany jest automatycznie.

Po zako%czeniu pracy urz•dzenia 
uaktywnienie na pilocie funkcji COIL DRY 
(osuszanie wymiennika) uruchamia proces 
szybkiego sch•odzenia wn•trza jednostki  
i wkroplenie ca•ej wilgoci zawartej  
w powietrzu.

Strumienie gor•cego powietrza odparowuj• 
wykroplon• wilgo$ (osuszaj• wn•trze 
urz•dzenia). Funkcja aktywna jest przez 
oko•o 15 minut.

Modu• "ltra plazmowego eliminuje bakterie 
oraz usuwa nieprzyjemne zapachy. Funkcja 
aktywna jest przez oko•o 15 minut.

Zakres usuwania zanieczyszcze%: kurz, sier•$ i •upie• 
zwierz•cy, dym papierosowy, roztocza, zarodniki ple•ni, py•ki.

Zakres usuwania zapach!w: zapach dymu papierosowego, 
zapach zwierz•t, wo% odpadk!w kuchennych, pot i zapach 
cia•a
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czas [minuty]

czas [minuty]

czas [minuty]

H - szybkie obroty

M - •rednie obroty

L - niskie obroty

Q - tryb cichy

Producent zastrzega sobie prawo 
do wprowadzenia zmian.

Wydajno•$ ch•odzenia / grzania 
bazuje na nast•puj•cych 
parametrach:

• Ch!odzenie 

 · Temp. wewn.: 27<C DB/19<C WB

 · Temp. zewn.: 35<C DB/24<C WB

• Grzanie

 · Temp. wewn.: 20<C DB/15<C WB

 · Temp. zewn.: 7<C DB/6<C WB

• Wentylator ustawiony na szybkie

   obroty.


