
SPECYFIKACJA
 SYSTEM HRD

MODEL 15 20 25 30
Kompresor 1 ( 2-biegowy )
Nominalna moc pobierana (wys. obroty) kW 6,5 6,4 14,2 20,3
Nominalna moc pobierana (niskie obroty) kW - - 7,1 9,8
Prąd rozruchowy LRA (w/n obroty) A 69 72 126 / 44 188 / 63
Prąd pracy RLA (w/n obroty) A 12,7 12 24,6 / 14,0 35,2 / 19,6
Kompresor 2  (1-biegowy)
Nominalna moc pobierana kW 4,6 6,5 8,3 12,5
Prąd rozruchowy LRA A 62 69 75 110
Prąd pracy RLA A 8,2 12,7 15 22
Wentylator powietrza recyrkulacyjnego
przepływ powietrza m3/h 12 000 19 500 25 000 35 000
spręż Pa 400 400 400 400
Prąd przy pełnym obciążeniu A 9 11,9 23 30
Wentylator powietrza świeżego (2-biegowy)
przepływ powietrza (lato) m3/h 6 000 13 500 18 000 25 000
przepływ powietrza (zima) m3/h 3 000 6 750 9 000 12 500
przepływ powietrza (wywiewanego) m3/h 430 970 1 800 2 500
spręż Pa 120 120 250 250
Prąd przy pełnym obciążeniu FLA (n/w obroty) A 1,9 / 4,0 2,8 / 5,9 12,5 / 6,5 21 / 8,5
Odwilżanie
z pompą ciepła (280C / 60% rh) l/h 31 45 68 88
razem ze świeżym powietrzem (lato) l/h 43 72 129 183
razem ze świeżym powietrzem (zima) l/h 55 100 152 210
 VDI 2089 l/h 38 85 114 158
total l/h 96 130 153 216
Grzanie powietrza tryb A    tryb B tryb A    tryb B tryb A    tryb B tryb A    tryb B
przez pompę ciepła (tryb A) kW  10  15   10   14
przez pompę ciepła (tryb B) kW 37 55 72  90  
przez nagrzewnicę (800C) kW 70 100 150 210
razem kW 60      /     107 85     /     155 160     /     222 85   /   155
przepływ wody przez nagrzewnicę  ±10% l/min 110 120 145 200
Spadek ciśnienia przy nominalnym przepływie kPa 3,5 4 4,5 5
Grzanie wody tryb A    tryb B tryb A    tryb B tryb A    tryb B tryb A    tryb B
przez pompę ciepła (tryb A) kW   40   60   95   117
przez pompę ciepła (tryb B) kW 5  8  18 25  
przepływ wody basenowej ±10% l/min 64 100 200 220
Spadek ciśnienia przy nominalnym przepływie kPa 2,5 3 3 3,5
Max. ciśnienie robocze bar 3,5 3,5 3,5 3,5
Chłodzenie tryb A    tryb B tryb A    tryb B tryb A    tryb B tryb A    tryb B
Wydajność chłodzenia (jawna) kW -20     /     -12 -30     /     -14 -49     /     -30 -67     /     -37
Wydajność chłodzenia (total) kW -32     /     -15 -48    /     -18 -89     /     -48 -111     /     -61
Elektryka
Moc pobierana (nominalna) kW 17 23 31 44
min. zabezpieczenie prądowe 3f. A 35 48 75 110
Ogólnie
waga kg 1100 1400 2950 2980
Max. proponowane pow basenu
basen hotelowy m2 200 250 400 550
basen publiczny m2 150 200 300 400

 tryb A - odzyskane ciepło kierowane do wody basenowej ( gdy temp. wody basenowej nie jest satysfakcjonująca )
 tryb B - odzyskane ciepło kierowane do powietrza na hali ( gdy temp. wody basenowej jest satysfakcjonująca )






