
SPECYFIKACJA
POMPY CIEPŁA DO BASENOW ODKRYTYCH

do pracy w sezonie letnim

AW320AM AW820AM AW820AM AW1220AM -
MODEL - AW620BM AW820BM AW1220BM AW1520BM

Moc urządzenia przy temp 100C
Moc wyjściowa kW 3,6 7,3 9,5 12,6 17
Moc zasilająca kW 0,86 2 2,4 3,4 4,6
Współczynnik zysku 4,2 3,6 3,9 3,7 3,7
Moc urządzenia przy temp 200C
Moc wyjściowa kW 4,6 9,3 12,15 16,1 22
Moc zasilająca kW 0,9 2,1 2,8 3,4 5,1
Współczynnik zysku 5,1 4,4 4,3 4,7 4,3
Dane elektryczne
Napięcie V 220 220/380 220/380 220/380 380
Max zabezpieczenie prądowe 1f. A 10 25 30 35 -
Max zabezpieczenie prądowe 3f. A - 15 15 20 30
Prąd rozruchowy 1f. A 32 60 72 90 -
Prąd rozruchowy 3f. A - 30 30 39 52
Prąd rozruchowy z miękkim startem 1f. A 20 28 30 33 -
Prąd rozruchowy z miękkim startem 3f. A - 18 18 21 30
Woda
Przepływ l/min 16 33 33 33 33
Podłączenia wody basenowej in 3/4"  3/4 "  3/4 "  3/4 "  3/4 "
Odbiór skroplin mm 22 22 22 22 22
Parametry ogólne
Poziom hałasu dB(A) 55 55 57 59 61
Czynnik chłodniczy kg 1,3 1,8 2 3,9 4,9
Wymiary
Szerokość mm 817 820 1080 1080 1210
Głębokość mm 605 705 705 705 755
Wysokość mm 640 760 802 802 807
Ciężar kg 79 92 119 130 145

Uwagi
            a) ciężar i wymiary są wartościami netto
            b) parametry graniczne:
                  temperatura powietrza = 70C min, 400C max
                  temperatura wody = 10C min, 550C max
            c) woda basenowa pH 7; wolny chlor 1-30 ppm
            d) około 0,5 m wolnego dostępu od strony serwisowej






