
SPECYFIKACJA
SYSTEM VARIHEAT I

Zakres produkcji - opcje dodatkowe

SSK        modół miękkiego startu
VSR        modół stabilizacji napięcia
LPHW    wodna nagrzewnica powietrza
F             wentylator wysokoobrotowy
                zestaw filtrów powietrza

550 AVH 800 AVH 1200 AVH
550 BVH 800 BVH 1200 BVH 1800 BVH 4000 BVH

Osuszanie
z pompy ciepła (280C / 60% rh) l/h 3,8 6,1 8,3 12,4 26,8
Pobór mocy
Zasilanie V 220/380 220/380 220/380 380 380
Nominalna moc - cała jednostka kW 1,8 2,5 3,5 5 10
Prąd rozruchowy 1f A 25 30 40 - -
Prąd rozruchowy 3f A 10 12 15 20 45
Wentylator recyrkulacyjny
przepływ powietrza m3/h 1800 2500 3000 4300 9000
spręż Pa 50 60 60 50 80
Grzanie powietrza
odzysk ciepła (tryb A) kW 1,6 2,3 3 2,5 8
odzysk ciepła (tryb B) kW 3 3,5 5,2 8,5 20
wodna nagrzewnica LHW (opcja) kW 12 15 21 - -
Grzanie wody
odzysk ciepła (tryb A) kW 4 5,5 7 12 26
odzysk ciepła (tryb B) kW 1,8 2 3 5 12
przepływ wody basenowej l/min 100 100 120 35 95
Ogólnie
Poziom hałasu dB 58 58 60 60 63
waga kg 120 130 170 230 497
Wymiary
Szerokość mm 660 660 810 980 1730
Głębokość mm 660 660 660 700 1250
Wysokość mm 1313 1313 1313 1490 1600
Podłączenia
Woda z pieca c.o. mm 22 22 22 - -
Woda basenowa mm 50 50 50 50 50
Skropliny mm 15 15 15 15 15

Uwagi
          a) tryb A = odzyskane ciepło kierowane do wody (gdy temp. wody nie jest satysfakcjonująca)
               tryb B = odzyskane ciepło kierowane do powietrza (gdy temp. wody jest satysfakcjonująca)
          b) dane techniczne dla temperatury powietrza 30 0C, wilgotności 60 % i temperatury wody 260C
          c) minimalna temperatura hali basenowej 20 0C
          d) około 0,5 m wolnego dostępu od strony serwisowej




