
SPECYFIKACJA
SYSTEM VARIHEAT II

Zakres produkcji - opcje dodatkowe

SSK        moduł miękkiego startu
FAC        kontrolowany dopływ świeżego powietrza

570 AVHF 870 AVHF 1270 AVHF
MODEL 570BVHF 870 BVHF 1270 BVHF

Pobór mocy
Nominalna moc - cała jednostka kW 2,2 2,9 4,3
Nominalny prąd - cała jednostka A 10 13 19
Wentylator powietrza recyrkulacyjnego
przepływ powietrza m3/h 1800 2500 3000
spręż Pa 180 180 350
Moc znamionowa kW 0,375 0,375 0,55
Wentylator powietrza świeżego (opcja)
przepływ powietrza m3/h 150 200 250
spręż Pa 20 20 20
Odwilżanie
z pompą ciepła (280C / 60% rh) l/h 3,8 6,1 8,3
razem ze świeżym powietrzem (lato) l/h 4,1 6,5 8,8
razem ze świeżym powietrzem (zima) l/h 5 7,7 10,3
Grzanie powietrza
przez pompę ciepła (tryb A) kW 1,6 2,3 3
przez pompę ciepła (tryb B) kW 3 3,5 5,2
przez nagrzewnicę LPHW (800C) kW 12 15 21
Grzanie wody
przez pompę ciepła (tryb A) kW 4 5,5 7
przez pompę ciepła (tryb B) kW 1,8 3 3
przez nagrzewnicę LPHW (800C) kW 10 15 30
Piec C.O.
Zalecana moc pieca c.o. kW 22 30 51
przepływ l/min 23 32 41
Spadek ciśnienia na nagrzewnicy psi 4,2 5,5 5,9
Max ciśnienie w sieci bar 6 6 6
Wymiary
Szerokość mm 662 662 812
Głębokość mm 775 775 775
Wysokość mm 1850 1850 1850
Waga kg 170 174 206
Podłączenia
Woda z pieca c.o. in 28 28 35
Woda basenowa mm 1 1/2 " 1 1/2 " 1 1/2 "
Skropliny in 3/4 " 3/4 " 3/4 "

Uwagi
             a) tryb A = odzyskane ciepło kierowane do wody (gdy temp. wody nie jest satysfakcjonująca)
                 tryb B = odzyskane ciepło kierowane do powietrza (gdy temp. wody jest satysfakcjonująca)
            b) dane techniczne dla temperatury powietrza 30 0C, wilgotności 60 % i temperatury wody 260C
            c) minimalna temperatura hali basenowej 20 0C
            d) około 0,5 m wolnego dostępu od strony serwisowej






