
SPECYFIKACJA
OSUSZACZE WISZĄCE

Zakres produkcji

DH33A  &  DH55A   wersja podstawowa
DH33AX  &  DH55AX   model z rozmrażaniem
DH33A TTW  &  DH55A TTW   model zaścienny
DH33A LPHW  &  DH55A LPHW   model z nagrzewnicą wodną
DH30AP  &  DH50AP model z grzałkami elektrycznymi
DH33ARH  &  DH55ARH model z odzyskiem ciepła do wody basenowej

DH33 DH55

Osuszanie   300C / 60% l/godz. 1,25 2,5
Odzysk ciepła do powietrza kW 1,9 3,5
Odzysk ciepła do wody  (opcja) kW 1,4 2,8
Moc pobierana kW 0,75 1,2
Napięcie zasilające V 220 220
Prąd nominalny A 3,4 5,6

Przepływ powietrza m3/h 440 740
Poziom hałasu ( 3 m. ) dB(A) 48 48
Wodna nagrzewnica pow. (opcja) kW 3 5
Spadek ciśnienia na nagrzewnicy m hd 1,1 1,8
Nagrzewnica elektryczna (opcja) kW 2 4
Prąd nominalny z grzałką elektryczną A 11,7 22,3
Wymiary
Szerokość mm 780 1245
Głębokość mm 250 250
Wysokość mm 653 653
Waga kg 40 60
Podłączenia
Skropliny mm 10 10
Woda c.o. mm 15 15

Uwagi
             a) dane techniczne dla temperatury powietrza 30 0C i wilgotności 60 %
             b) wilgotność regulowana w zakresie od 20% do 80%
             c) model TTW wyposażony jest w kanał wentylacyjny z kratkami 
             d) urządzenia można wyposażyć w w filtr powietrza
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